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O Volume Diário Médio (VDM) nas rodovias é calculado com base 

em amostragens realizadas a cada 15 minutos por Analisadores de 

Tráfego (ATD), que utilizam laços indutivos instalados no pavimento 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Exemplo de analisador de tráfego com laços em rodovia do DER. 

Fonte: Google Street View. 

 

A garantia da qualidade dos dados é assegurada por meio de 

avaliações frequentes, nas quais equipes de campo realizam contagens 

manuais para calibração e validação dos registros transmitidos pelos 

ATDs. Como resultado dessas validações, identificou-se uma baixa 

assertividade (Erro maior do que 5%) na classificação de motocicletas. 

Diante disso, optou-se pela exclusão dessa categoria de veículo dos 

cálculos finais do VDM. 

 

INFORMAÇÃO PRINCIPAL Informações complementares 



 

   

 

𝐹𝐻𝑃 =  
𝑉ℎ𝑝

4𝑉15𝑚𝑎𝑥
 

 
Onde: 
 
FHP = fator horário de pico  
Vhp = volume da hora de pico  
V 15𝑚𝑎𝑥 = volume do período de quinze minutos com maior 
fluxo de tráfego dentro da hora de pico. 
 
 
Adicionalmente, foram identificadas e tratadas anomalias nos 

dados brutos, tais como picos de volume repentinos e valores 

discrepantes para o padrão da via. A detecção dessas ocorrências 

baseou-se na análise do Fator Hora Pico (FHP < 0,5) e na aplicação de 

métodos estatísticos para identificação de outliers, específicos para 

cada rodovia.  

Os dados considerados anômalos foram substituídos por uma 

média horária expansiva. Ou seja, caso um dado fosse ausente ou não 

confiável, para um determinado período de 15 minutos, este dado foi 

automaticamente substituído pela média de veículos deste mesmo 

local e horário, considerando um histórico de dados válidos. Esta 

metodologia de imputação contribuiu para uma melhora na precisão 

do VDM para o ano de 2024. 

 



 

   

 

Perspectivas Futuras e Melhorias 
O DER planeja uma expressiva expansão espacial e qualitativa do 

sistema de monitoramento. A partir de 2025, novos radares e câmeras 

de monitoramento serão integradas à rede, utilizando inteligência 

artificial para a aferição de volumes de tráfego. 

Essa nova tecnologia permitirá:  

• A inclusão dos dados de motocicletas, cuja captura é deficiente 

com os ATDs atuais; 

• O armazenamento das imagens em servidores do DER, 

viabilizando um processo de validação mais robusto e assertivo em caso 

de discrepâncias nas contagens; 

• Realização de novos tipos de estudos com maior resolução dos 

dados (Ex: trajetos de Origem/Destino, melhora na classificação de 

veículos e outros objetos nas rodovias). 

 

Metadados 
Os dados estão fornecidos em formatos .xlsx (Excel) e em formato 

shapefile. Em formato shapefile há dois arquivos disponíveis, um com 

geometria de tipo ponto (Figura 2), com a localização exata do 

analisador de tráfego, e outro com geometria de tipo linha, 

correspondente ao subtrecho onde o analisador de tráfego está 

localizado. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Campo  Descrição  

SP Sigla da rodovia 

Rodovia Nome da rodovia 

Km 
Quilometragem em que se encontra o 
analisador de tráfego 

Trecho 
Municípios conectados pelo subtrecho 
correspondente 

Subtrecho 
Sigla do subtrecho conforme os dados do 
sistema rodoviário estadual 

Km Inicial 
Quilometragem inicial do subtrecho onde do 
analisador de tráfego 

Km Final 
Quilometragem final do subtrecho onde do 
analisador de tráfego 

Administrador 
Administrador do trecho em analisado (DER ou 
Concessionária) 

Data de início da 
concessao 

Data de início da concessão, caso o trecho seja 
de administração de uma concessionária 

Passeio VDM de veículos de passeio em cada ano 

Comercial VDM de veículos comerciais em cada ano 

VDM 
Volume diária médio das rodovias em cada 
ano 
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